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Uvod 
 
Vasi Matavun, Škocjan in Betanja so evidentirane in vpisane v Register kulturne dediščine kot enote 
naselbinske dediščine (Matavun – Vas, EŠD 4998; Škocjan pri Divači – Vas, EŠD 4996; Betanja – 
Vas, EŠD 4997),  pri čemer imata slednji dve status kulturnega spomenika (Zakon o regijskem parku 
Škocjanske jame (ZRPSJ), Ur.l. RS, št. 57/96-3316, 63/97-3053).  
 
Razpis JZ PŠJ na podlagi Odredbe o razdeljevanju dela sredstev JZ PŠJ omogoča sofinanciranje 
nakupa, izdelave, montaţe ali popravila elementov lokalne avtohtone arhitekture oziroma materialov, 
namenjenih lastnikom nepremičnin v regijskem parku Škocjanske jame, in sicer: 

1. plačilo za popravila delov ostrešij, 
2. nakup opečnatih korcev in plačilo del za prekritje oziroma popravilo streh, 
3. nakup in montaţo kamnitih škrl (avtohtoni apnenec)1 za strešne vence, 
4. restavratorsko obnovo kalon ter kamnitih okvirov vrat ali oken oziroma nakup in montaţo 

novih po videzu izvornih (avtohtoni apnenec), 
5. restavratorsko obnovo lesenih vrat, oken in polken domačij oziroma nakup in montaţo novih 

po videzu izvornih, 
6. nakup in montaţo kamnitih stopnic (avtohtoni apnenec)  v okolici objekta oziroma na 

objektu, v kolikor so tam ţe bile,  
7. nakup in montaţo dvoriščnih ograj, v kolikor so zgodovinsko izpričane, 
8. nakup gradbenega materiala (pesek, apno, barve) oziroma plačilo del za obnovo fasad 

domačij, 
9. restavratorsko obnovo oklepov (šap) vodnjakov (štirn), 
10. plačilo stroškov čiščenja, krpanja, nabave ter izdelave vodotesnih premazov podzemnih 

zbiralnikov vode, 
11. nakup in montaţo kamnitih tlakov (avtohtoni apnenec) ali robnikov za tlakovanje dvorišč, 
12. nakup gradbenega materiala (lomljen kamen – avtohtoni apnenec) oziroma plačilo del 

za obnovo mejnih kamnitih suhih zidov domačij ali zidov ob javnih cestah in poteh, 
13. nakup in montaţo kamnitih plošč (avtohtoni apnenec) za zaključek vrha kamnitih zidov  v 

skladu z izvorno izvedbo posameznega zidu. 

Za sofinanciranje izvedbe naštetih posegov s strani JZ PŠJ, mora prijavitelj oddati vlogo skladno s 
pogoji podanimi v tem katalogu, ki sledijo avtohtoni arhitekturi območja PŠJ in stremijo k ohranjanju 
identitete njegovega grajenega prostora in kulturne krajine. Le posegi, ki bodo usklajeni s tem 
katalogom, bodo deleţni odobritve sofinanciranja s strani JZ PŠJ. 
 
 

                                                           
1
 Lipica, Repen, ...  
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1   Plačilo za popravilo delov ostrešja 
 

1.1 Strehe  
 

Na območju PŠJ je identitetna oblika strehe2 dvokapna simetrična ali navidezno simetrična in 
poloţna. Na zaključkih nizov hiš se dvokapnica pogosto konča s tremi kapi. Starejše oblike streh z 
zelo strmim naklonom (45° in več) so v tem prostoru prisotne, a v majhnem številu. Manjši, 
predvsem gospodarski objekti, so pogosto prekriti z enokapnimi, poloţnimi strehami. Napušči so 
kratki (pod 20 cm). Manj številni so daljši napušči nad zunanjimi hodniki - ganki in balkoni.  
 

Izvedba prenove ostrešja in krova mora biti racionalna. Pri vseh prenovah moramo upoštevati načelo 
čim večje zaščite izvirnosti. V čim večji meri ohranimo originalne materiale in tehnike vgradnje, ki jih 
po potrebi nadgradimo s sodobnimi tehnikami, in to na način, ki čim manj degradira original3 
(statične utrditve, izolacija itd. – izbiramo najmanj destruktivne4 in tehnično še sprejemljive metode).  

 
1.2 Konstrukcija strehe 
 
Nosilna konstrukcija kritine in konstrukcija ostrešja sta leseni. V sestavi nosilne konstrukcije kritine 
so pogoste planete.  

 

Prenova ostrešja mora biti racionalna, kar pomeni, da ima restavracija5 in sanacija6 prednost pred 
rekonstrukcijo, oziroma izvedbo novega.7 Pri vseh vrstah prenove je treba spoštovati in zaščititi vse 
identitetne vrednosti streh - od kritine, oblike in konstrukcije do gradiv.8 

 
1.3 Kleparski izdelki 
 
Vsi obstoječi kamniti ţlebovi z vsemi sestavnimi deli (kamnite konzole,9 nosilci kamnitih ţlebov) se 
restavrirajo. Kamnite ţlebove je mogoče tudi rekonstruirati. 
 
Novi ţlebovi, odtočne cevi, obrobe in podobni izdelki naj bodo izdelani iz sive, npr. pocinkane 
pločevine, mat izvedbe. Ţlebovi naj bodo polkroţnega prereza in med posameznimi objekti po 
moţnosti povezani med seboj tako, da se izognemo prevelikemu številu vertikalnih odtokov – 
vertikalni delitvi nizov. Pločevinaste obrobe na zatrepih10 niso dopustne.  
 
 
 
 
 

                                                           
2
 Oblika strehe, ki se je skozi zgodovino razvila v teh krajih in danes predstavlja značilno in razpoznavno obliko  

  avtohtone arhitekture območja PŠJ.  
3
 Zmanjša vrednost oziroma pomen originala. 

4
 Metode, ki uničujejo originalne materiale in tehnike. 

5
 Obnova, ki vrne ostrešje v prvotno stanje. 

6
 Izboljšanje tehničnih lastnosti ostrešja. 

7
 Pri čemer novo dosledno kopira staro. 

8
 Surovin za gradnjo. 

9
 Oporni kamni. 

10
 Leseni trikotni vrhi stene pod streho na ožji strani stavbe. 
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2  Nakup opečnatih korcev in plačilo del za prekritje oziroma popravilo streh 
 
Identitetna kritina je polkroţna opečna, gladek korec. Idealen naklon polaganja je od 18-45°.   
Barvani ali engobirani korci niso dovoljeni.  
 
3  Nakup in montaža kamnitih škrl (avtohtoni apnenec) za strešne vence 
 
Pri prenovi objekta se oblika, dolţina in izvedba napuščev11 spremeni le pri stavbah, ki imajo napušče 
preoblikovane neusklajeno z identitetno podobo stavbne celote (npr. betonski napušči, dolgi napušči, 
...).  
 
Pri strehah s skrlatimi napušči ohranimo kamnite originale in ponovno vgradimo vse elemente, ki 
smo jih v procesu sanacijskih del odstranili.  
 
Predolge, zelo odebeljene izvedbe (npr. betonske), vidne pločevinaste obrobe in podobne izvedbe 
niso dovoljene. 
 
Pri tem je potrebno upoštevati, da se skrlati napušči pojavijo na stanovanjskih poslopjih ter 
gospodarskih poslopjih, razen na dvoriščnih fasadah gospodarskih poslopij, ki imajo daljši napušč. 
Kratki napušči, izraziti na čelnih stenah12 na podstrešju, so izdelani z vidnimi kamnitimi ploščami. Na 
čelnih stenah na podstrešju so pogoste tudi izvedbe brez napušča.  
 

 
Detajl skrlatega napušča, domačija Škocjan 11, skedenj. 

                                                           
11

 Delov strehe, ki segajo čez zunanjo steno stavbe. 
12

 Ki gledajo proti dvorišču. Prednja stran hiše. 
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4  Restavratorska obnova kalon ter kamnitih okvirov vrat ali oken oziroma nakup in montaža 
novih po videzu izvornih (avtohtoni apnenec) 
 
4.1  Kamniti okvirji vrat ali oken ter vhodov na dvorišča 
 
Zlasti pri nakupu in montaţi novih kamnitih okvirjev vrat, oken in vhodov na dvorišča, je potrebno 
upoštevati, da sta razmestitev in velikost fasadnih odprtin na fasadnih ploskvah lokalne avtohtone 
arhitekture povezani s tlorisno razporeditvijo in z v času gradnje uveljavljenimi merili lepe 
kompozicije, pri čemer je velikost odvisna še od pomenske vrednosti stavbe. Identitetni likovni 
poudarek fasadnih odprtin (tudi konstrukcijski element)13 je izveden v avtohtonem kamnu ali 
izjemoma v ometu. Pri skromnih stavbah in pri večini pomoţnih objektov fasadne odprtine niso 
likovno poudarjene. 
 
Vsi ohranjeni kamniti stavbni členi (okenski in vratni okvirji) se sanirajo. Restavracija ima prednost 
pred izdelavo replik, ki jih izpeljemo le v primerih popolnoma uničenega kamnitega izdelka. Replike 
morajo biti izdelane v avtohtonem kamnu in z identitetnimi tehnikami obdelave14 ter masivne – ne 
kot oblogo.    
 
4.1.1 Okenski okvirji  
 
Okenski okvirji, ki so se skozi zgodovino razvili/uveljavili na območju PŠJ in katerih ohranitev 
(podobe) podpiramo, so v obliki pokončnega pravokotnika (višina večja od širine). Pri okenskih 
odprtinah manjših dimenzij (do 60x60) so dopustne kvadratne odprtine, v mansardnem delu pa tudi 
leţeči pravokotnik.   

 
4.1.1.1  Okenski okvirji na stanovanjskem poslopju 

 

 

 
Manjše kvadratično okno z na ajdovo  zrno 
profilirano porezanimi robovi. Ohranjeno 
je na spahnjenci domačije Matavun 10, a je 
prineseno od nekje drugje. 

  Manjše kvadratično okno. Tak je tudi 
okvir okna v zatrepu stanovanjske hiše 
Betanja 2, datiran 1605.  

                                                           
13

 Za tukajšnjo avtohtono arhitekturo značilen likovno obdelan okvir oken, vrat in kalon, ki se je tod uveljavil skozi  
   zgodovino.  
14

 Za tukajšnjo avtohtono arhitekturo značilnimi tehnikami obdelave kamna, ki so se tod uveljavile skozi zgodovino. 
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Manjše pravokotniško okno s pristreškom. 
Ohranjeno je le še na danes pomoţnem 
gospodarskem poslopju domačije Škocjan 7 
in gospodarskem poslopju domačije 
Betanja 3, v obeh primerih prezidano.  

                      Večje pravokotniško okno 
                      brez pristreškov  
 

 

     

 

Manjše pravokotno okno v obliki leţečega 
pravokotnika v mansardnem delu (hiša 
Škocjan 6). 

 

             
4.1.1.2  Okenski okvirji na gospodarskem poslopju 
 
Praviloma gre za ravne kvadratne ali pokončne pravokotne okvirje manjših dimenzij. Z večjimi 
pokončno pravokotnimi okvirji so obrobljene odprtine za metanje sena v nadstropje. Ohranjeni so še 
rustikalno obdelani15 okvirji z ravnim notranjim in neobdelanim zunanjim robom.  

 
 
 

 
 

                                                           
15

 Preprosto, grobo obdelani. 
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Rustikalno obdelani okvir okna Jurijeve štale,  
prvotno enota domačije Škocjan 7.  
 

Manjše kvadratično okno gospodarskega 
poslopja domačije Matavun 7.  

 

 

Večja pravokotna odprtina za metanje sena na 
Jurjevi štali, nekdaj del domačije Škocjan 7.  

 

 
4.1.2 Kamniti okvirji vrat 

 
Na območju PŠJ se v avtohtoni arhitekturi pojavljajo okvirji z ravno in trikotniško preklado,16 z 
bazami ali brez, pri kamnitih vhodih na dvorišče, kalonah, tudi s profiliranimi konzolnimi kapiteli.17  

                                                           
16

 Podolgovat, nosilni gradbeni element nad odprtino, ki je s koncema položen na navpične dele okvirja.   
17

 Zaključki kamnitih navpičnih stranic kalon (pokončnikov), ki nosijo kamnito preklado in so kamnoseško dodelani  
   (likovno obdelani z zarezami, vboklinami). 
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Pri vhodih v štalo ali skedenj je vhod obrobljen tudi z lesenim okvirom ali kombinacijo kamnitih 
pokončnikov z leseno preklado.  
V sklopu razpisa podpiramo ohranitev ali izdelavo novih kamnitih okvirjev vrat, ki sledijo sledečim 
zapisom.  

 
4.1.2.1 Okvirji vrat v stanovanjsko poslopje 
 
Okvirji vrat v stanovanjsko poslopje so z ravno ali trikotniško zaključeno preklado z bazami ali brez 
njih. Pogosto je na prekladi navedena letnica izdelave z ali brez začetnic takratnega lastnika. 
Stanovanjska hiša domačije Matavun 8 ima bogatejši, polkroţno zaključen portal s sklepnikom,18 
profiliranima kapiteloma, bazama in pristreškom, ki sega čez portal.  

 
4.1.2.2 Okvirji vrat v gospodarsko poslopje 

 
- vhodi v štalo, skedenj, klet 
 
Vhodi v štalo, skedenj ali klet so v najskromnejši različici obrobljeni z lesenim ravno zaključenim 
portalom z bazama ali brez, kombiniranim portalom s kamnitimi pokončniki in leseno preklado, 
kamnitim portalom z ravno preklado, bogatejšim kamnitim portalom s tikotniško zaključeno 
preklado, tudi ţe s sklepnikom in kapiteloma. Domačija Matavun 8 ima edina kot vhod v klet – hram 
polkroţno zaključen portal s sklepnikom, kapiteloma in bazama.   
 
         

  
Leseni ravno zaključen portal z bazama          
 

Kombiran portal s kamnitimi pokončniki in  
leseno preklado 

                                                           
18

 V temenu loka ali oboka klinasto vstavljen kamen. 
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        Kamnit portal z ravno preklado. Kamnit portal s tikotniško zaključeno preklado 

in bazama. 
 
 
 

 

 

Trikotniško zaključen portal v štalo domačije 
Betanja 5 z bazama in kapiteloma. 
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Polkroţno zaključen portal s sklepnikom, 
kapiteloma in bazama.  

Kamnite baze, ki se pojavljajo na območju 
Betanje, Škocjana in Matavuna, z dekorirano 
prednjo ploskvijo le na stanovanjskih hišah. 

  

- vhod v lopo 
 

Vhod v lopo je lahko preprosta pravokotna odprtina brez posebnih poudarkov (domačija Betanja 3)  
ali s kamnitim portalom s trikotniško preklado, profiliranima kapiteloma in bazama z k vasi obrnjene  
strani ter segmentno sestavljen (»velban«) ločni portal z dvoriščne strani (domačija Betanja 5, 
Matavun 8a).  
 

  
Kamniti portal lope s trikotniško preklado, 
profiliranima kapiteloma in bazama, datiran 
1851 na domačiji Betanja 5. 
 

Segmentno sestavljeni ločni portal iste 
domačije z dvoriščne strani, datiran 1873. 
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4.1.2.3 Vhodi na dvorišča (kalone)  
 

- kamnit okvir z ravno preklado in bazama 
 

  
Kamniti ravno zaključen portal z bazama 
in skrlato strešico, domačija Matavun 7.    

Kamniti ravno zaključen portal z bazama  in 
korčno strešico, domačija Matavun 5.   

 

- kamniti okvir s trikotniško preklado z bazama in profiliranima konzolnima kapiteloma, prekrit s 
strešico (skrlato ali korčno) in zaprt s polnimi lesenimi vrati  

 
Vrata so dvoslojna, na zunanji strani narejena iz vodoravnih širokih letev, na dvoriščni iz pokončnih.   
 

 
Kalona domačije Betanja 2, a z manjkajočo 
strešico. 
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5 Restavratorska obnova lesenih vrat, oken in polken domačij oziroma nakup in montaža  
novih po videzu izvornih 
 
Vratni okvirji in vratna krila, notranji okenski okvirji, okenska krila, notranje okenske police, polkna, 
notranji vratni okvirji in vratna krila so pri avtohtoni arhitekturi na območju PŠJ izdelani iz lesa in 
skoraj brez likovnega poudarka. Sestavni deli okenskih in vratnih okvirjev so pogosto le profilno 
zaključeni.19 Mizarsko ali redko rezbarsko pa so poudarjena vratna krila. Starejša vratna krila so 
letvana, mlajša pa so sestavljena iz okvirjev in polnil. Na krilih sta običajno dve polji s polnili. 
Profilacija okvirjev in polnil20 je preprosta, saj so ta najpogosteje profilirana le na robovih. Mizarsko 
in rezbarsko okrašena polnila so izjemna in sooblikujejo likovno podobo premoţnih domačij, ki 
imajo likovno poudarjene tudi druge stavbne člene (navadno bogata likovna obdelava lesa sledi 
bogatemu kamnoseškemu okrasu). Tako vratna kot okenska krila so pritrjena na lesen okvir 
(podboj), ki je pritrjen v kamnit okvir ali v zid, včasih pa so krila pritrjena neposredno na kamnit 
okenski okvir. Notranje okenske police so lesene, zunanje police najpogosteje nadomeščajo kamniti 
okvirji ali ometan zid okenske odprtine.  

 

Ohranjeno stavbno pohištvo je povečini iz povojnih časov in je večinoma pobarvano z različnimi 
odtenki zelene barve. Redkejše je stavbno pohištvo iz konca 19. stol., ki je pobarvano z rdeče rjavo 
pokrivno barvo.  

 

Ohranjeno stavbno pohištvo (okna, polkna, vrata) saniramo v celoti, z vsemi sestavnimi deli (krila, 
tečaji, kljuke itd.). Restavriranje ima prednost pred izdelavo replik, posebej v primerih likovno 
poudarjenih21 in mizarsko ter rezbarsko okrašenih vratnih kril (pa tudi vratnih okvirjev).  

 

Novo stavbno pohištvo se izdela po vzoru originala (replika) in ga je mogoče tehnično dopolniti 
(tesnjenje, boljša zvočna in toplotna izolacija: dvojna zasteklitev), vendar morajo biti vsi sestavni deli 
(na primer dimenzije in oblika letev, ki sestavljajo okvir okenskega krila in dimenzije in oblika letev, 
ki deli zasteklitev okenskega krila na več polj) prilagojeni originalu. Značilnega videza okna namreč 
ne oblikuje samo kamnit okvir, ampak ga sooblikujeta tudi les in kovina z vsemi svojimi razmerji in 
tehniko izdelave.  
 
Neselektivno, sistematično odstranjevanje originalov22 ter njihovo nadomeščanje z novim, pogosto 
industrijsko izdelanim stavbnim pohištvom v lesu ali drugem gradivu (plastika, kovina), ni dovoljeno. 
Novo stavbno pohištvo, ki ni izdelano po vzoru originalov, je potrebno v najkrajšem moţnem času 
nadomestiti z replikami kakovostnih originalov.  
 

Pri zaščiti lesenih delov stavbnega pohištva izhajamo iz identitete posameznega objekta in pri tem 
upoštevamo barvno študijo, ki jo je izdelal ZVKDS, OE Nova Gorica (Betanja, Škocjan, Matavun, 
Študija obarvanja fasad, ZVKDS, OE Nova Gorica, april 2012) in je dostopna na sedeţu JZ PŠJ od 
ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00. V splošnem pa velja:  
 

                                                           
19

 Zaključeni s prerezom ali obrisom, ki izstopa iz celote. 
20

 Likovna obdelava okvirjev in polnil z zarezami, vboklinami. 
21

 Z oblikovnega vidika bolj dodelanih oziroma razvitih. 
22

 Odstranjevanje originalov ne sledeč zgoraj navedenim navodilom. 
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- Pri stavbah s prevladujočimi srednjeveškimi elementi zunanje stavbno pohištvo 
zaščitimo z lazurnimi premazi v rjavih tonih – izogibati se je treba preveč rdečim ali 
pretemnim tonom, pa tudi barvi sveţega lesa. 

- Pri stavbah s karakteristikami kasnejših obdobij (medvojno, povojno obdobje) je 
značilno pleskanje stavbnega pohištva v značilnih zelenih tonih. 

 

Stavbno pohištvo ima značilna ţelezna zapirala, zapahe, kljuke, masivne ključavnice na ključ, ki jih v 
kolikor je to mogoče saniramo in nazaj vgradimo.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vhodna vrata v stanovanjsko hišo, 
domačija Škocjan 11. 
 

Vhodna vrata v gospodarsko poslopja, domačija 
Škocjan 7. 
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Vhodna vrata v nekdanjo štalo, domačija 
Škocjan 11. 
 

           Vhodna vrata »na wdr«, domačija Škocjan 11. 

  
Vhodna vrata skednja domačije Škocjan 11. 
  

           Vhodna vrata v stanovanjsko hišo Škocjan 6.  
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Vhodna vrata nekdanje štale, domačija 
Betanja 3. 
 

Vhodna vrata nekdanje štale, domačija Betanja 3. 

 

 

Vhodna vrata gospodarskega poslopja 
domačije Matavun 6.  

 

 
5.1 Stanovanjsko poslopje 
 

5.1.1  Vrata  

 

Vrata, ki so se skozi zgodovino uveljavila na območju PŠJ in katerih ohranitev (podobe) podpiramo, 
so lesena, starejšega izvora so enokrilna in polne izvedbe, novejše različice pa so dvokrilne in ţe 
poznajo v gornji polovici namesto polnih polnil take s šipo, ki jo ščiti kovana mreţa. Polnilo s šipo je  
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po potrebi snemljivo. Izjemna in edina taka so vhodna vrata domačije Matavun 8, ki imajo svetlobno 
lino nad vrati. Tudi tu v lesen okvir vpeto luneto23 ščiti kovana mreţa. 
 

  

 

Enokrilna polna vrata stanovanjske hiše 
domačije Škocjan 11.  
 

 

    
Vhodna vrata, Betanja 2.                    Vhodna vrata, Betanja 5. 

                                                           
23

 Polkrožno uokvirjeno polje nad vrati. 
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Lesena dvokrilna polna vrata stanovanjske hiše 
Matavun 8 sledijo liniji kamnitega polkroţno 
zaključenega kamnitega portala in se zaključujejo 
z luneto, zaščiteno s kovano mreţo. Vrata na 
balkon v nadstropju so ravno tako dvokrilna, v 
spodnjem delu polna, zgornjega pa zapira v tri 
dele členjena svetlobna odprtina.  
 

 

5.1.2 Okna  
 
Okna, ki so se skozi zgodovino uveljavila na območju PŠJ in katerih ohranitev (podobe) podpiramo,  
so lesena. Le manjše odprtine so zaprte z enokrilnim ali dvokrilnim oknom brez členitve in 
montirane na notranjo steno. Praviloma so škatlaste izvedbe,24 dvokrilna, pri čemer je vsako krilo 
deljeno v dve ali tri polja, odvisno od dimenzije okna. Pri tem so kvadratna ali v obliki pokončnega 
pravokotnika. Zunanje okno je praviloma pritrjeno na lesen okvir, ta pa na kamnitega, ki okvirja 
okensko odprtino.   

                                                           
24

 Škatlasto okno je sestavljeno iz dveh samostojnih enojnih oken oziroma iz zunanjih in notranjih kril. Oba dela sta  
    povezana z masivnim okvirjem. Zunanja krila se običajno odpirajo navzven, notranja pa navznoter. Zastekljena so z  
    enojnim steklom. 



Odredba o razdeljevanju dela sredstev javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija (Ur. list RS, št. 
84/99) - Javni razpis za razdelitev nepovratnih sredstev prebivalcem v regijskem parku Škocjanske jame v 

letu 2012  (Ur. list RS, št. ) 

18 18 

 
5.1.3 Polkna 
 
Polkna se v avtohtoni arhitekturi območja PŠJ pojavljajo v različnih izvedbah (polna, kasetirana,25 s 
pregibnimi ţaluzijami26). Praviloma so pritrjena na leseni okvir, ta pa na kamnitega, ki okvirja 
okensko odprtino. Polkna so snemljiva, kar pomeni, da so jih v zimskem času zamenjali z okenskimi 
krili.  

 

Polkna saniramo oziroma jih zamenjamo, če so bile v preteklosti neustrezno predelane. Nova polkna 
lahko nameščamo tam, kjer so v preteklosti ţe bila (npr. ostanki tečajev v kamnitih okvirjih) oziroma 
kjer njihova namestitev ne degradira fasade27 kot celote ali posameznega fasadnega elementa. Njihova 
izvedba in površinska obdelava mora biti prilagojena ostalim elementom stavbnega pohištva oziroma 
objektu kot celoti. V primerih, kjer nameščanje polken ni mogoče ali smiselno, uporabimo notranja 
senčila.  

 

                                                           
25

 Razdeljena na več kaset, tj. izbočenih ali vbočenih pravokotnih polij. 
26

 Med seboj povezanimi, prekrivajočimi se letvami. 
27

 Zmanjša kvaliteto izgleda fasade kot celote. 

  
Hiša Škocjan 6. Domačija Matavun 4. 
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Dvokrilna polkna polne izvedbe, pritličje 
domačije Škocjan 11. 
 

 

  
Polkna s pregibnimi ţaluzijami z vmesno 
fiksno prečko, hiša Škocjan 6. 

Polkna s pregibnimi ţaluzijami, domačija 
Škocjan 11, nadstropje. 
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5.2  Gospodarsko poslopje 
 
5.2.1  Vrata 
 
Vrata v gospodarska poslopja so pri avtohtoni arhitekturi na območju PŠJ enokrilna, razen na 
odprtinah večjih dimenzij, kjer so dvokrilna z dvema simetričnima kriloma.28 Najenostavnejša so bila 
enoslojna vrata iz pokončnih desk. Bolj dovršena so dvoslojna vrata: na zunanji strani so širše deske 
poloţene vodoravno, na notranji pa navpično. Nekateri so imeli vrata »na table«. Notranjo ploskev iz 
pokončnih desk nosi zunanji okvir. Tudi v primeru vrat v hram je bila domačija Matavun 8 izjema – 
le-ta so polna, a na vrhu polkroţno zaključena.  
 

  
Enokrilna enoslojna vrata, domačija Matavun 6.  Enokrilna dvoslojna vrata 

                                                           
28

 Eno krilo se v izgledu zrcalno preslika čez središčno os v drugo krilo. 
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Enokrilna vrata z manjšo svetlobno  
odprtino, Škocjan, nekdanja kaplanija. 
 

Enokrilna vrata »na table«, domačija Matavun 6. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dvokrilna dvoslojna vrata, domačija Škocjan 7. Dvokrilna vrata »na table«, domačija Betanja 3. 
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5.2.2 Okna  
 
Okna gospodarskih poslopij v avtohtoni arhitekturi območja PŠJ niso posebej oblikovno poudarjena. 
So lesena, praviloma enokrilna ali dvokrilna, odvisno od dimenzije, nameščena na notranji strani 
stene.  
 
 
6 Nakup in montaža kamnitih stopnic (avtohtoni apnenec) v okolici objekta oziroma na 

objektu, v kolikor so tam  že bile 
 
Stopnišča v notranjosti hiš so bila v avtohtoni arhitekturi območja PŠJ lesena. Le bogatejše hiše so 
imele kamnito notranje stopnišče (stanovanjska hiša domačije Matavun 8).  
 
Zunanja stopnišča praviloma najdemo na gospodarskih poslopjih in kot dostop v klet. V prvem 
primeru so ostanek vrhhlevnih domačij z zunanjim dostopom v nadstropje. Stopnice so enoramne29 
in podzidane ter največkrat neprofilirane in zgolj površinsko obdelane. Pri bogatejših so čelno 
profilirane.30  
 
Stopnišča so bila prvotno brez ograj. V kolikor jih danes nameščamo, naj bodo čim bolj ravnih in 
preprostih linij, praviloma kovinske. Njihova obarvanost naj ne bo poudarjena/izstopa v odnosu do 
celotne hiše.   
 
 
7  Nabava in montaža dvoriščnih ograj, v kolikor so zgodovinsko izpričane 
 
Postavitev ograj je dopustna le v primeru, da so zgodovinsko izpričane. Izdela se replika izvornih 
ograj.  
  
 
8  Nakup gradbenega materiala (pesek, apno, barve) oziroma plačilo del za obnovo fasad  
    domačij 
 
V avtohtoni arhitekturi na območju PŠJ prevladujejo triplastni, z vezniki utrjeni kamniti zidovi, ki so 
izdelani iz grobo obdelanega lomljenca (lomljen kamen je obdelan s kladivom na mestu vgradnje, 
tako da sta oblika in velikost prilagojena leţišču posameznega kamna; zgornja in spodnja ploskev sta 
izravnani, enako tudi čelna stran kamna). Gradnja je nepravilna in slojevita, kar pomeni, da so linije 
med večjimi kamni izravnane, naglašena pa je vodoravna smer.  
 
Zidovi iz delno klesanega ali klesanega kamna so izjemni, pač pa so vogalni stiki kamnitih sten iz 
grobo obdelanega lomljenca vedno utrjeni z večjimi in natančneje izdelanimi, delno klesanimi ali 
klesanimi kamni (šivani robovi). Vezivo je apnena malta. 
 
Sanacija poškodovanih tovrstnih zidov se izvede s kamnoseško enako obdelanimi kamni, z izvornim 
vezivom. Uporaba cementnega veziva ni dovoljena. 
                                                           
29

 Nimajo vmesnih podestov, ampak v enem kraku segajo od spodnje do zgornje etaže. 
30

 Kamnoseško (likovno) obdelan je čelni rob, tj. gornji rob navpične krajše stopniščne stranice med dvema  
    pohodnima ploskvama. 



Odredba o razdeljevanju dela sredstev javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija (Ur. list RS, št. 
84/99) - Javni razpis za razdelitev nepovratnih sredstev prebivalcem v regijskem parku Škocjanske jame v 

letu 2012  (Ur. list RS, št. ) 

23 23 

 
8.1  Ohranjene ali deloma poškodovane izvorne fasade 
 
Te fasade se ohranja oz. dopolni z ometom enake sestave in videza kot je obstoječi. Upoštevati je 
potrebno navodila ZVKDS; Restavratorski center, Tehnologije obnove stavbne dediščine.    
http://www.rescen.si/index.php?id=43. Ometi ščitijo kamniti zid do stika s terenom, brez vidnih 
razlik in zamikov. Talni zidec se izvede v primeru,  ko je bil ta tudi izvorno izveden.    

 

Retrofasada domačije Škocjan 4 z izvornim ometom. 

 
8.2  Fasade izvedene na novo 
 
Predmet sofinanciranja so zgolj apneni ometi. Upošteva se zgoraj navedena navodila. Uporaba novih 
ometov (ometi, izdelani iz cementne malte ali malte, ki vsebujejo umetne smole) in tehnik nanašanja 

ter uporaba čistega, izpranega peska, ki ni lokalnega izvora ni predmet sofinanciranja.   
Na novejših stavbah je finalni sloj ometa gladko zariban, talni zidec se od ostale fasade lahko 
razlikuje le v barvi.  

 
8.3  Obarvanje 
 
Fasade, ki se barvajo, naj upoštevajo barvno študijo, ki jo je izdelal ZVKDS, OE Nova Gorica. 
(Betanja, Škocjan, Matavun, Študija obarvanja fasad, ZVKDS, OE Nova Gorica, april 2012) in je 
dostopna na sedeţu JZ PŠJ od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00. 
 
 

http://www.rescen.si/index.php?id=43
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9  Restavratorska obnova oklepov (šap) vodnjakov (štirn) 
 
Ohranjajo se obstoječi oklepi vodnjakov. Na njih je dopustno izvesti le restavratorska dela oziroma 
dela, s katerimi se jim povrne izvorna oblika in videz. Nad podzemnimi zbiralniki brez oklepov je 
slednje dopustno postaviti le v primerih, ko so ti zgodovinsko izpričani, ravno tako morebitne 
manjkajoče elemente za zaščito vodnjaka (mreţe) ali za dvigovanje vode iz vodnjaka (vitli, nastavki za 
vitle, ..) 
 
9.1  Pojavne oblike oklepov na območju PŠJ  

 
-   zidani z okroglim tlorisom in s kamnitim obročem na vrhu šape 
 
Gre za prvobitno obliko oklepov, kakršno ima tudi najstarejši oklep na kmečkih dvoriščih na 
Slovenskem (datiran 1696, Slap pri Vipavi, Gorazd Makarovič, Slovenska ljudska umetnost, 1981)  

 

  
Zidan oklep domačije, zaključen s kamnitim 
obročem, domačija Škocjan 10. 

Zidan oklep iz izredno lepo oblikovanih kamnov, 
na vrhu zaključen s kamnitim obročem, Škocjan 
6. 

 
-   kamniti  
 
Imenitnejši in novejšega datuma so kamniti oklepi iz obdelanih klesanih kamnov. Oklep okroglega 
tlorisa je sestavljen iz enega ali več kosov, z notranje strani raven. Klesani oklepi so praviloma 
odlično kamnoseško delo. Zunanje stene oklepa so ravne ali segmentno izbočene ali izklesane v 
hruškast profil. Na najvidnejšem delu zunanje oklepne stene so pogosto plitvo reliefno izklesani 
preprosti cvetlični in geometrijski ornamenti, začetnice lastnika, sveti monogrami, letnice in enostavni 
okvirji.  
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 Iz enega kosa izdelan oklep vodnjaka 
domačije Škocjan 11. 

Oklep vodnjaka domačije Matavun 8. 

 
- betonski 
 
Nastali so med obema in po drugi svetovni vojni. Previloma so kvadratnega tlorisa.  

 
 

10 Plačilo stroškov čiščenja, krpanja, nabave ter izdelave vodotesnih premazov podzemnih 
zbiralnikov vode 

 
Notranjost podzemnih zbiralnikov, štirn, se sanira s cementno lekado (kremečeva mivka + cement),  
dopustno je dodati elastosil.  
 
 
11 Nakup in montaža kamnitih tlakov (avtohtoni apnenec) ali robnikov za tlakovanje dvorišč 
 
Dvoriščni tlak, ki je upravičen do sofinanciranja iz razpisa JZ PŠJ za leto 2012, mora biti iz gramoza 
ali pranega kulirja. Dopustna in do sofinanciarnja upravičena je tudi izvedba kamnitih pločnikov 
pravilnih pravokotnih oblik ob stavbah iz kamnitih plošč večjih dimenzij, poloţenih v različno 
širokih pasovih. 
 
 
12 Nakup gradbenega materiala (lomljen kamen – avtohtoni apnenec) oziroma plačilo del 

za obnovo mejnih kamnitih suhih zidov domačij ali zidov ob javnih cestah in poteh31 
                                                           
31 Za gradnjo suhozida na območju parka je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Tega se pridobi na podlagi 

klasične vloge za izdajo gradbenega dovoljenja oziroma na podlagi vloge za izdajo gradbenega dovoljenja za 
nezahteven objekt, odvisno od višine gradnje. Po zagotovilih Mirijam Fabiani, vodje Oddelka za Okolje in prostor na 
Upravni enoti Sežana, je v skladu z Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur. l. RS št. 37/2008) za suhi zid v 
višini do 1,5 m potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje za nezahteven objekt, če je višji pa klasično gradbeno 
dovoljenje tudi v primeru ko se objekt popravlja tako, da se poruši in na istem mestu ponovno zgradi. Če se zgolj 
popravi par kamnov, dovoljenje ni potrebno. Če gre za novogradnjo, pa je dovoljenje obvezno.  
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Ko gre za zidavo zidov s predhodnim popolnim rušenjem, mora prijavitelj predhodno izdelati vzorec 
zidu, ki ga potrdi pristojna sluţba ZVKDS. Zid se v celoti sme izvesti po izgledu potrjenega vzorca.   
 
12.1 Mejni zid dvorišč  

 
Zidove dvorišč se zida iz lokalnega kamna. Kamni se zlagajo po principu vrstenja (glej priloţeno 
skico). Za vezivo se uporabi apnena malta. Fuge so minimalne. Kjer so bili zidovi prvotno ometani, 
je to moţno ponoviti z apneno malto, ki je nanesena brez vodil.  
 

     
 
Zidovi dvorišč so grajeni dvoslojno, tako da je slabše (iz kamnitega drobirja in kamenja 
problematičnih oblik) zidana le notranjost  med zunanjima slojema zidu. So visoki in zaključeni s 
trikotniško kapo iz skrl.  
V primeru vhoda na dvorišče, opremljenega s 
pilastri,32 je dopustna izvedba visokega zidu z 
zaključkom iz ravno poloţenih skrl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
32

 Iz stene izstopajočima zidovoma poleg odprtine, z bazama in kapiteloma.  

Visoki dvoriščni zid z zaključkom iz 
ravno poloţenih skrl domačije 
Matavun 6.  
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12.2 Mejni zid zemljiških parcel – suhi zid 
 
Številni izvorni oporni in zunanji razmejitveni zidovi na območju PŠJ so izdelani brez veziva, »na 
suho«. Suhe zidove se obnavlja tako, da se načet del podre in na novo pozida brez rabe veziva in s 
podkladanjem čelnih kamnov, s katerimi se gradi dvoje lic z vmesnim drobirjem, kamenjem 
problematičnih oblik in mestoma vgrajenimi prečnimi kamni. Visoke suhe zide se lahko zaključi  na 
trikotnik, oziroma z razpostavljenimi kamni ali škrlami v primeru niţjih zloţb, ki preprečujejo vodi, 
da bi rušila trdnost zidu.   
 

 
 
 
13 Nakup in montaža kamnitih plošč (avtohtoni apnenec) za zaključek vrha kamnitih zidov  

v skladu z izvorno izvedbo posameznega zidu 
 

Trikotni zaključek iz kamnitih skrl je praviloma izveden na visokih zidovih. Visok zid z izvedbo 
zaključka iz ravno poloţenih skrl je dopusten v primeru vhoda na dvorišče opremljenega s pilastri 
(glej sliko Matavun 6 na strani 26), če je tam zgodovinsko izpričan.  
 

 
Matavun, 4 metre visok podporni obcestni zid s trikotnim zaključkom. 
 

 

Suhi zid z razpostavljenimi kamni na 
vrhu. Foto: 
http://www.primorske.si/Primorska
/Srednja-Primorska/Suhi-zid-na-
Krasu.aspx 
 

http://www.primorske.si/Primorska/Srednja-Primorska/Suhi-zid-na-Krasu.aspx
http://www.primorske.si/Primorska/Srednja-Primorska/Suhi-zid-na-Krasu.aspx
http://www.primorske.si/Primorska/Srednja-Primorska/Suhi-zid-na-Krasu.aspx
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Razlaga nekaterih pojmov:  
 
avtohtoni apnenec: T.i. naravni kraški kamen, kot je Repen, Lipica ipd. 
čelna stran:              Prednja stran. 
čelno profilirane  
stopnice:                  Stopnice s kamnoseško (likovno) obdelanim čelnim robom, tj. gornjim robom  
                                  navpične krajše stopniščne stranice med dvema pohodnima ploskvama. 
degradirati:             Zmanjšati vrednost oziroma pomen, zmanjšati kvaliteto izgleda. 
destruktiven poseg:To je poseg, ki uniči original. 
enoramne stopnice: Stopnice brez vmesnih podestov, ki v enem kraku segajo od spodnje do  
                                   zgornje etaţe. 
gradivo:                     To je surovina, ki se uporablja za gradnjo. 
identitetna oblika:   Posamezni arhitekturni (stavbni) detajli so se izoblikovali v dolgem  
                                   zgodovinskem razvoju arhitekture posameznih slovenskih pokrajin, ki je  
                                   posledica prilagoditev lokalnim naravnim danostim ter drugim pogojem in 
                                   vplivom, ki so pogojevali gradnjo. Danes ti predstavljajo identitetne, tj.  
                                   kakovostne in razpoznavno značilne arhitekturne oblike posameznih  
                                   slovenskih kulturnih krajin.   
identitetni likovni  
poudarek:                 Tem krajem lastni likovni poudarek, ki se je razvil/uveljavil skozi zgodovino.  
identitetne tehnike  
obdelave:                  Tem krajem lastne tehnike obdelave, ki so se razvile/uveljavile skozi  
                                   zgodovino. 
kasetirana polkna:   Polkna razdeljena na več kaset, tj. izbočenih ali ubočenih pravokotnih polij. 
konzola:                    Oporni kamen. 
likovno poudarjen:   Z oblikovnega vidika bolj dodelan. 
luneta:                       Polkroţno uokvirjeno polje nad vrati ali okni. 
napušč:                     Del strehe, ki sega čez zunanjo steno stavbe. 
polkna s pregibnimi  
žaluzijami:                Polkna z med seboj povezanimi, prekrivajočimi se letvami. 
profilno zaključen:   Zaključen s prerezom ali obrisom, ki izstopa iz celote. 
profiliran konzolni  
kapitel:                       Je zaključek kamnite navpične stranice kalone (njenega pokončnika), ki nosi  
                                    kamnito preklado in je kamnoseško dodelan (likovno obdelan z zarezami, 
                                    vboklinami). 
profilacija okvirjev:   Likovna obdelava okvirjev in polnil z zarezami, vboklinami.  
preklada:                   Podolgovat, navadno nosilni gradbeni element nad odprtino, ki je s koncema 
                                    poloţen na zid ali drugo oporo.   
pilaster:                     Iz stene izstopajoč zid poleg odprtine, z bazo in kapitelom. 
restavriranje:            Vračanje v prvotno stanje, za razliko od konserviranja, katerega cilj je  
                                   ohranjanje obstoječega, zatečenega oziroma dejanskega stanja. 
rekonstrukcija:         Pomeni obnoviti celoto na podlagi posameznih ohranjenih delov.  
replika:                      Je nov element izdelan kot identična kopija starega.  
rustikalno izdelano: Izdelano preprosto, grobo. 
sanacija:                    Popravilo, tehnična izboljšava izvornega stanja. 
sklepnik:                   Je v temenu loka ali oboka kamnitega portala klinasto vstavljen kamen. 
stavbno pohištvo:     To so okna in vrata. 
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škatlasto okno:         Okno sestavljeno iz dveh samostojnih enojnih oken oziroma iz zunanjih in 
                                   notranjih kril. Oba dela sta povezana z masivnim okvirjem. Zunanja krila se  
                                   običajno odpirajo navzven, notranja pa navznoter. Zastekljena so z enojnim  
                                   steklom. 
zatrep:                       Lesen trikoten vrh stene pod streho na oţji strani stavbe. 
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